
Aprovechar el espacio que se encuentra bajo la cubierta, siempre

que la altura lo permita, cada vez es más habitual dadas las enormes

posibilidades que esta zona ofrece al usuario de la vivienda.

Aunque en ocasiones esta zona llega a convertirse en el lugar más

especial y entrañable del hogar, en otras muchas su uso es puramente

funcional, reservándose como trastero.

En situaciones en las que se desee proporcionar luz, ventilación

y acceso al tejado de la forma más económica y funcional,

Maydisa pone a su disposición la gama de luceras con solu-

ciones para todo tipo de tejados.

Las luceras Maydisa se fabrican en madera (interior) y aluminio

(exterior), lacado en color marrón (Ral 8019), siguiendo un riguroso

control de calidad, sujeto a un programa de mejora contínua y de

respeto medioambiental. Se suministran completas, con el tapajuntas

integrado, y se caracterizan por adaptarse a huecos muy pequeños.

Su colocación se realiza rápida y fácilmente.

En todos los modelos la manecilla permite 3 puntos de apertura,

para elegir el nivel de ventilación que se desee. Marco en madera

de pino de máxima calidad, laminada, encolada y ensamblada,

tratada específicamente para su conservación conforme

la norma Din 6880.

Luceras
Para iluminar y ventilar espacios

Luceras
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Luceras



PIZ-PIZARRA UNV-STUNV-UNIVERSAL

La lucera PIZ-PIZARRA lleva integrado un tapajuntas plano especial

para cubiertas de pizarra.

Una manecilla situada en la parte inferior de la hoja permite abrir y

cerrar cómodamente la lucera. Posibilidad de suministrarla con

cristal simple de 4mm de espesor o bien,  con cristal doble de 15mm

(3/9/3) cuando se desea un mayor aislamiento.

Apertura máxima: 180º

La lucera UNV-ST se caracteriza por tener una apertura lateral que

facilita la salida al tejado. Lleva integrado un tapajuntas con babero

de plomo adaptable a cualquier tipo de cubierta (teja, pizarra,..).

Una manecilla situada en el lateral de la hoja permite abrir y cerrar

cómodamente la lucera.

Se suministra con cristal doble de 15mm (3/9/3).

Apertura máxima: 90º

La lucera UNV-UNIVERSAL lleva integrado un tapajuntas con babero

de plomo adaptable a cualquier tipo de cubierta (teja, pizarra...).

Una manecilla situada en la parte inferior de la hoja permite abrir y

cerrar cómodamente la lucera. Posibilidad de suministrarla con cristal

simple de 4mm de espesor o bien, con cristal doble de 15mm (3/9/3)

cuando se desea un mayor aislamiento.

Apertura máxima: 180º

PIZ-PIZARRA UNV-STPendiente admisible de 15 a 70°UNV-UNIVERSAL Pendiente admisible de 15 a 70° Pendiente admisible de 15 a 70°

Tipo

45 x 55

4 mm simple

0,22

9

Dimensiones exteriores
del cajón (ancho x alto) · cm

Cristal

Superficie luminosa · m2

Peso kg

45 x 55

Aislante 3/9/3

0,22
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45 x 73

Aislante 3/9/3

0,30
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UNV-14UNV-11 UNV-12

45 x 55

4 mm simple

0,22

9

Dimensiones exteriores
del cajón (ancho x alto) · cm

Cristal

Superficie luminosa · m2

Peso kg

45 x 55

Aislante 3/9/3

0,22
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Tipo PIZ-1 PIZ-2

Accesorio

Cortina de resorte

Tela 100% poliéster que garantiza

una óptima iluminación, permite la

entrada de luz y facilita la protección

solar indispensable y más básica.

Tela color beige.

Accesorio

Cortina de resorte

Tela 100% poliéster que garantiza

una óptima iluminación, permite la

entrada de luz y facilita la protección

solar indispensable y más básica.

Tela color beige.

Al abrir totalmente la lucera , la hoja

queda fijada sin riesgo de cierre

fortuito,  independientemente de la

pendiente del tejado.

Máxima seguridad.

Dimensiones exteriores
del cajón (ancho x alto) · cm

Cristal

Superficie luminosa · m2

Peso kg

45 x 60

Aislante 3/9/3

0,24
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Tipo UNV-ST


